
Kúrenie do auta- Návod SK 

 

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte pokyny a uchovajte ich pre ďalšie použitie. Správny 

prevoz a údržba umožňuje bezpečné a bezproblémové používanie. 

Bezpečnostné inštrukcie: 

- K zásuvke zapaľovača cigariet sa dá pripojiť len u vozidiel s rovnakým prúdom 12 V. 

- Nepoužívajte, pokiaľ je poškodený kábel, zástrčka alebo zariadenie. 

- Vetracie otvory sa počas prevozu zahrievajú. Zabráňte kontaktu s prieduchmi a nezakrývajte 

ich.  

- Na vyhrievanie ventilátoru neprikladajte horľavé materiály, aby ste predišli riziku požiaru. 

- Uchovajte mimo dosahu detí. 

- Nevkladajte žiadne predmety do otvoru v kryte ventilátora. 

- Aby ste zabránili úplnému vybitiu akumulátoru, vždy po použití alebo odstavení vozidla 

vypnite vyhrievanie ventilátoru. 

- Používajte len poistiky odporúčené výrobcom vozidla. 

- Ohrievač ventilátoru sa nesmie upravovať. Výrobca nezodpovedá za zranenie osôb alebo 

materiálnej škody spôsobenej rozoberaním alebo zmenou produktu bez súhlasu. 

- Nikdy neponorujte kábel, zástrčku alebo zariadenie do vody alebo inej tekutiny. 

- Nepoužívajte pokiaľ je v kábly alebo vo vetracích kanáloch vlhkosť. 

- Keď sa zástrčka nepoužíva, odpojte ju. 

- Nedodržanie vyššie uvedených odporúčaní môže viesť k zraneniu osôb alebo k vecným 

škodám. 

Inštalácia ventilátoru: 

Neinštalujte ohrievač ventilátoru tam, kde sú umiestnené airbagy v aute. Pokiaľ si nie ste istý, kde 

je, prečítajte si príručku k Vášmu vozidlu. 



1. Vyberte vhodné miesto pre pripevnenie zariadenia. Zaistite ohrievač ventilátoru na mieste 

pomocou lepiacej pásky alebo šróbov.  

2. Na trvalé pripevnenie sú v konzole 2 montážne šróby a dva montážne otvory na trvalé 

upevnenie. 

Použitie ako topenie:  

1. Zapojte zástrčku do 12 V zásuvky.  

2. Umiestnite ohrievač ventilátoru na prístrojovú dosku alebo na iné bezpečné miesto. 

3. Prepínač do polohy HEAT. 

*Ohrievač používa 15 A poistku umiestnenú v zásuvke zapaľovača cigariet. V prípade 

potreby vymeňte len za jeden a ten istý typ a triedu. 

Použitie ako ventilátor:  

1. Zapojte zástrčku do 12 V zásuvky. 

2. Umiestnite ohrievač ventilátoru na prístrojovú dosku alebo na iné bezpečné miesto.  

3. Prepínač do polohy FAN. 

Použitie na odparenie skla/ odmrazenie: 

1.  Pripojte zástrčku do 12 V zásuvky. 

2. Odstaňte vysúvaciu rukoväť. 

3. Prepínač do polohy HEAT. 

4. Namierte a pomaly sa pohybujte cez čelné sklo a pokračujte, pokiaľ sa okno nerozmrazí alebo 

úplne neodparí.  

5. Pred jazdou vložte jednotku do základne. Nepoužívajte ho počas jazdy! 

 

  



Topení do auta- Návod CZ 

 

Před použitím produktu si pozorně přečtěte pokyny a uchovejte je pro další použití. Správný převoz a 

údržba umožňuje bezpečné a bezproblémové používání. 

Bezpečnostní instrukce: 

- K zásuvce zapalovače cigaret lze připojit pouze u vozidel se stejným proudem 12 V. 

- Nepoužívejte, pokud je poškozen kabel, zástrčka nebo zařízení. 

- Větrací otvory se během převozu zahřívají. Zabraňte kontaktu s průduchy a nezakrývejte je. 

- K vyhřívání ventilátoru nepřikládejte hořlavé materiály, abyste předešli riziku požáru. 

- Uchovejte mimo dosah dětí. 

- Nevkládejte žádné předměty do otvoru v krytu ventilátoru. 

- Abyste zabránili úplnému vybití akumulátoru, vždy po použití nebo odstavení vozidla vypněte 

vyhřívání ventilátoru. 

- Používejte pouze pojistky doporučené výrobcem vozidla. 

- Ohřívač ventilátoru se nesmí upravovat. Výrobce neodpovídá za zranění osob nebo 

materiální škody způsobené rozebíráním nebo změnou produktu bez souhlasu. 

- Nikdy neponořujte kabel, zástrčku nebo zařízení do vody nebo jiné tekutiny. 

- Nepoužívejte pokud je v kabelu nebo ve větracích kanálech vlhkost. 

- Když se zástrčka nepoužívá, odpojte ji. 

- Nedodržení výše uvedených doporučení může vést ke zranění osob nebo k věcným škodám. 

Instalace ventilátoru: 

Neinstalujte ohřívač ventilátoru tam, kde jsou umístěny airbagy v autě. Pokud si nejste jisti, kde je, 

přečtěte si příručku k Vašemu vozidlu. 

1. Vyberte vhodné místo pro připevnění zařízení. Zajistěte ohřívač ventilátoru na místě pomocí 

lepicí pásky nebo šroubů. 



2. Pro trvalé připevnění jsou v konzole 2 montážní šrouby a dva montážní otvory pro trvalé 

upevnění. 

Použití jako tání: 

1. Zapojte zástrčku do 12 V zásuvky. 

2. Umístěte ohřívač ventilátoru na přístrojovou desku nebo na jiné bezpečné místo. 

3. Přepínač do polohy HEAT. 

*Ohřívač používá 15 A pojistku umístěnou v zásuvce zapalovače cigaret. V případě potřeby 

vyměňte pouze za jeden a tentýž typ a třídu. 

Použití jako ventilátor: 

1. Zapojte zástrčku do 12 V zásuvky. 

2. Umístěte ohřívač ventilátoru na přístrojovou desku nebo na jiné bezpečné místo. 

3. Přepínač do polohy FAN. 

Použití na odpaření skla/ odmrazení: 

1. Připojte zástrčku do 12 V zásuvky. 

2. Odstaňte vysouvací rukojeť. 

3. Přepínač do polohy HEAT. 

4. Namiřte a pomalu se pohybujte přes čelní sklo a pokračujte, dokud se okno nerozmrazí nebo 

úplně neodpaří. 

5. Před jízdou vložte jednotku do základny. Nepoužívejte jej během jízdy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


